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La Notice d’Entretien vous fournit des
indications pour l'utilisation et I'entretien
de votre Volkswagen. La VW 1303 est
représentée et décrite dans la Notice
d’Entretien avec une série d’équipements
supplémentaires faisant partie pour la
plupart de I'équipement L. Nous avons
indiqué a part, dans la mesure ou elles sont
essentiellement différentes, les conditions
d'utilisation et les caractéristiques techni-
ques de I'Automatic sélective VW et des
autres modeéles VW 1303.
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3 améliorer tous les types et modéles VW.
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en ce qui concerne la forme, l'importance
et la technique. C'est pourquoi il n‘est pas
possible de se prévaloir des indications,
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Introduction

D'importantes indications concernant votre Volkswagen vous sont fournies par:

la Notice d’'Entretien en deux parties et
le Livret du Service Aprés-Vente Volkswagen

Cette premiére partie de la Notice «Utilisation et caractéristiques», vousindique toutce que
vous devez savoir sur le maniement des différents leviers, commutateurs, boutons et
sur le fonctionnement des cadrans et des lampes-témoins. De bréves indications et de
courts commentaires complétent les descriptions et fournissent des détails sur les
points particuliérement importants lors de I'utilisation. En conclusion, vous trouvez les
principales caractéristiques de votre voiture.

Avant de prendre la route, chacun doit absolument se familiariser avec cette premiére
partie de la Notice.

La lecture de la deuxidme partie «Conduite, entretien, faites-le vous-méme» a été
prévue pour tous les conducteurs VW qui désirent davantage d'informations sur la
maniére de conduire ou pour ceux qui s'occupent volontiers eux-mémes de leur voiture.
En cas de petites pannes - dont personne n'est a I'abri — le chapitre «faites-le vous-
méme» est particulierement important.

Dans tous les cas, on ne doit pas négliger cette source de renseignements. Celui qui
a étudié les deux parties de la Notice ne rencontrera pour ainsi dire pas de problemes
dans la pratique.

Le Livret du Service Aprés-Vente Volkswagen vous décrit le systéeme de diagnostic et
d’entretien Volkswagen. |l renferme entre autres le bon de garantie et énumeére les
conditions de garantie. Les diagnostics et les entretiens effectués sont confirmés dans
le livret par le cachet de votre atelier VW.
Ayez toujours ce livret sous la main lors de vos visites futures a I'atelier = ce sera le
lien qui établira le contact avec votre atelier VW.
Encore un mot au sujet des conditions de garantie: dans votre intérét faites entretenir
et soigner votre Volkswagen d'aprés les directives du Service Apres-Vente Volkswagen.
Un entretien correct et une justification compléte de I'exécution de tous les travaux
prescrits par des ateliers VW autorisés sont les conditions pour obtenir une demande
éventuelle d'application des conditions de garantie en cas d'avaries a des piéces qui
doivent étre soignées et entretenues. Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
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Ceci concerne votre sécurité

(Egalement utile a lire — avant de lire ensuite la Notice d’Entretien).
Depuis des années, nos chercheurs et nos ingénieurs sont a I'avant-garde en ce qui concerne la mise au point

d’une automobile offrant la sécurité routiére.

Votre Volkswagen représente le résultat de ces recherches:

Nous avons apporté sans arrét a votre voiture ce qui
est nécessaire comme mesures de sécurité au point
de vue construction et équipement et ce que nous
avons reconnu comme judicieux. Pour votre sécurité,
pour votre protection et également pourla diminution
du danger vis-a-vis des autres usagers de la route -
si cela devait arriver une fois.

En tant que lecteur intéressé, vous constaterez
cependant vous-méme - vous n’avez pas besoin pour
cela de connaitre a fond la technique - que la mise
au point trés coliteuse de multiples détails techni-
ques a éteé effectuée entre autres pour vous offrir
dans la plus large mesure possible une sécurité
active et passive.

Parmi les multiples mesures de sécurité, voici seulement quelques exemples:

@ Suspension a roues indépendantes a l'avant et a l'arriére. A
I'avant des éléments de suspension, a I’arriére train a double
articulation = guidage précis des roues, adhérence constante
au sol.

® Répartition favorable du poids grace au coffre & bagages
placé a I’'avant = pas d’affaissement de 'arriére, réglage des
phares toujours précis méme lorsque le véhicule est chargé.

@ Double circuit de freinage.

® Feuxstop et clignotants plus grands et plus puissants, phares
de recul sur demande.

® Lave-glace pneumatique et essuie-glace a deux vitesses.

® Habitacle formant cellule de sécurité, avant et arriére de la
voiture formant «zone tampon».

® Commutateurs et boutons de sécurité sur la planche de bord
; caractérisés pardes symboles clairs.

® Colonne de direction de sécurité, volant avec élément anti-
chocs capitonné.

® Siéges individuels a I'avant, solidement fixés, sieges et
dossiers réglables en multiples positions et ne pouvant pas
se rabattre en avant.

Pare-soleil rembourres.

@ Grand rétroviseur extérieur se rabattant vers l'arriére en cas
de choc, rétroviseur intérieur se détachant en cas de choc.

® Poignées intérieures de portes encastrées, boutons de
sécurité sur les portes.

® Protection latérale, formant marchepied,

® Poignées extérieures de portes arrondies, avec cliquet en-
castré protégeant des chocs.

® Serrures a péne rotatif avec sécurité contre I'arrachement
sur toutes les pories.

Vous constaterez que nous avons raison: sur votre Volkswagen la sécurité est au premier plan.
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Utilisation




Clés, portes, glaces

Clés

Une seule clé est nécessaire pour ouvrir les
portes, lancer le moteur et fermer eventuel-
lement le capot du compartiment moteur.

N

Portes

Commande de I’extérieur

Pour ouvrir: tirez le cliquet (1).

Pour fermer ou ouvrir les portes avec la clé:
tournez la clé (2) vers la gauche ou vers
la droite. Aumilieu, la clé peut étre enfoncée
dans la serrure ou en éire retiree.

Pour verrouiller les portes sans clé:
enfoncez le bouton de sécurité (3) et en
fermant la porte, tirez le cliquet (1).

Commande de I'intérieur
Pour ouvrir les portes: tirez le cliquet (4).

Glaces
Quverture et fermeture des glaces descen-
dantes: tournez la manivelle (5).

Déflecteurs (6). Ouverture:

tournez le bouton a fond vers I'avant, puis
faites pivoter tout le systéme de fermeture
vers |'avant.

Fermeture: poussez d'abord le déflecteur
en avant contre le joint, puis faites pivoter
le systéme de fermeture en arriére.

Nous vous recommandons d'inscrire le
numéro de la clé: en cas de perte, vous
pourrez tout de suite, grace a ce numero,
commander une nouvelle clé a votre Agent
VW.

La deuxiéme clé est destinée au vide-
poches verrouillable.

Si la porte se referme toute seule, le bouton
de sécurité enfoncé se décale automatique-
ment: le conducteur ne risque donc pas
de se trouver avec la porte fermee, la clé
étant restée a I'intérieur.

En cours de route, ne pas enfoncer les
boutons de sécurité pour qu'en cas d’acci-
dent les passagers puissent &ire secourus
de I'extérieur.

Aussilongtemps que les boutonsde sécurité
sont enfoncés, les portes ne peuvent pas
étre ouvertes de I'intérieur.

Avant de fermer la porte, ouvrez un déflec-
teur pour que la pression de Iair soit moins
forte & I'intérieur de la voiture.



Aprés avoir réglé le siége dans la position
désirée, veillez a ce que le levier soit de
nouveau enclenché pour que le siége ne
puisse pas se déplacer en cours de route.

Pour certains pays importateurs, une
commande & deux leviers pour le réglage
du dossier en position de repos est montée.
Soulevez le levier (2) etrepoussezle dossier
a fond en arriére, tirez alors vers l'avant le
levier supplémentaire (3) sur le cadre
intérieur du siége et poussez de nouveau
en arriére le dossier dans la position de
repos désirée.

Lachez le levier (2).

Pour soulever de nouveau le dossier,
actionnez uniquement le levier (2).

Sieges

Réglage du siége en longueur

Tirezen arriérelelevier (1) placésurletunnel
du chassis et faites glisser le 5|ege dans
la position désiree.

Réglage de l'inclinaison du dossier
Soulevez le levier (2) sur le cadre extérieur
du siége; placez le dossier dans'inclinaison
désirée en déplacant le haut du corps et
lachez le levier.

Voitures avec siéges de repos
Réglage du dossier

Soulevez le levier (2) et poussez le dossier
vers l'arriere dans la position de repos
desiree.

Lachez le levier (2).

Pourreleverledossier, actionnezégalement
le levier (2).

Dispositif de calage du dossier

Soulevez le bouton (4) et rabattez le dossier
en avant. Le dossier rabattu en avant se ver-
rouille alors automatiquement. Avant de le
ramener en arriére, soulevez de nouveau
le bouton (4).




Planche de bord

1 — Diffuseurs de dégivrage et d’air frais
pour glaces de portes

2 - Diffuseurs pour le pare-brise

3 - Tachymétre avec indicateur de niveau
d'essence et témoins lumineux

4 — Commande de I'éclairage avec roue
moletée pour éclairage de planche
de bord

5 — Montre @ commande par quartz

6 — Témoin lumineux du double circuit
de freinage et du frein & main
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7 — Commutateur a bascule pour
dégivrage de la glace arriére
8 — Commutateur d'avertisseur 4
clignotants avec témoin
9 — Bouche d'aération réglable
10 - Obturateur pour emplacement
d'appareil radio
11 — Vide-poches
12 - Levier de commande des clignotants
et de l'inverseur-code

13 - Levier de commande d’essuie-glace
et de lave-glace

14 - Grille de haut-parleur pour radio

15 - Plague de commande d’avertisseur

16 - Commande contact-démarreur sur
direction combinee avec I'antivol

17 — Allume-cigare

18 — Commutateur pour ventilateur

19 - Boutons tournants d'aération

20 — Cendrier

21 — Boite a fusibles



Commande contact-démarreur sur direction combinée avec antivol

Pour mettre le contact
= position 1, la clé peut étreenfoncée  Positions de la clé:
= s=rrure etretirée de nouveau. 1 — Contact coupé, direction bloquée
tourne pas ou tourne difficile- 2 - Contact mis, les témoins s’allument -
la position 2, imprimez des (voir page 22).

3 - Lancement du moteur (voir page 21).

Blocage de la direction

Aprés avoir retiré la clé, la cheville de
blocage ne s’enclenche (de facon audible)
gue si vous tournez un peu le volant — ce
n'est gu'ensuite que le systéme de blocage
est efficace.

Attention:

Ne retirez la clé gue lorsque la voiture
est arrétée. Sinon le systéme de blocage
s’enclenche lorsqu’on tourne le volant.




Tachymétre
Témoins lumineux avec symboles

a — Dynamo et refroidissement

du moteur rouge
b — Clignotants vert
¢ - Pression d’huile rouge
d - Phares bleu

Lorsqu’'on met le contact, les témoins de
la pression d'huile, de la géneratrice et, le
cas échéant, du systéme de freinage s'allu-
ment. lls s’éteignent aprés le lancement du
moteur.

Sur les véhicules équipés d'un témoin de
contrdle des freins, celui-ci doit s’éteindre
dés que vous desserrez le levier du frein
a main.

En cours de route, les témoins ne doivent
normalement pas s'allumer (voir aussi
page 22).

Indicateur de niveau d’essence
L'indicateur fonctionne uniquement lorsque
le contact est mis.

Lorsque l'aiguille se trouve au début de la
zone repére ,R" (réserve), vous disposez
encore de cing litres d’essence dans le
réservoir.

Montre

Elle fonctionne électriguement, & commande
par fréquence de quartz. Pour régler les
aiguilles, enfoncez et tournez le bouton
placé sur le cadran.

Tachymeétre, indicateur de niveau d’essence, montre

Les vitesses autorisées pour les différents
rapports sont les suivantes:

Moteur Moteur
1200 cmc 1300 cmc
1ére vitesse km/h 025 0- 25
2éme vitesse km/h 15— 45 20— 50
3éme vitesse km/h 30— 80 35- 85
4éme vitesse km/h  45-115 50-125
Moteur
1600 cmc
1ére vitesse km/h 0- 30
2&me vitesse km/h  20- 60
3eéme vitesse km/h 35— 95
4&me vitesse km/h  50-130

Vous conduirez économiguement en roulant

en entre
Moteur Moteur
1200 cmc 1300cmc
1600 cmc
2éme vitesse km/h  15-40 20- 45
3&me vitesse km/h  35-65 35- 70
4éme vitesse km/h  45-90 50-100

Voir également Notice, deuxieme partie.



Clignotants, inverseur-code, avertisseur 4 clignotants

_es{:Iignotantss’arrétentautomatiquement
de fonctionner dés que les roues avant
reprennent la ligne droite.
Les clignotants fonctionnent uniguement
quand le contact est mis.

Lorsque les phares sont allumes, le t¢émoin
bleu s'allume dans le tachymétre.
'avertisseur optique fonctionne, indépen-
damment du contact, uniguement lorsque
les feux de position sont allumés ou 'éclai-
rage éteint.

L'avertisseur 4 clignotants fonctionne

indépendamment du contact.

N’'enclenchez le dispositif que dans les
situations dangereuses en cours de route
ou al'arrét lorsque le véhicule est en panne.

Les possibilités d'utilisation du dispositif
peuvent étre soumises dans certains pays
a des prescriptions limitatives.

Commande des clignotants et de
linverseur-code

Levier en haut — les clignotants de droite
fonctionnent (R)

Levier en bas — les clignotants de gauche
fonctionnent (L)

Levier au centre — arrét (0).

Changements de couloir de circulation
Soulevez ou abaissez seulement le levier
(en le maintenant) jusqu'au point de résis-
tance perceptible —le témoin doit clignoter.

Lorsgu’on lache le levier, il revient dans la
position 0.

Inverseur-code/route - Avertisseur optique
Tirezle levier vers le volant (A).

Lorsgue le commutateur d’éclairage est sur
les crans:

0 ou 1: avertisseur optique

2 :inverseur code-route

Commutateur d’avertisseur 4
clignotants

Pour mettre le dispositif en marche — Poussez
le commutateur a bascule - Un temoin
lumineux s'allume alors dans le bouton.

Les quatre clignotants fonctionnent simul-
tanément.




Commande de I’éclairage, rétroviseur, plafonnier

Commande de I’éclairage

Eclairage extérieur

En poussant le commutateur a bascule.

sur le premiercran - éclairage de
stationnement,

sur le deuxiéme cran — éclairage de route

Sur les deux crans sont allumés en outre:
lesfeuxarriére,lefeudeplaqueet|'éclairage
de la planche de bord.

Voitures avec éclairage réglable de la
planche de bord

En tournant la roue moletée sur les deux
crans, l'intensité est réglable progressive-
ment.

Voitures avec rétroviseur
intérieur jour et nuit

Levier tiré en arriére -

rétroviseur en position nuit

Levier poussé en avant —

position normale.

Plafonnier

Positions du commutateur:

En haut - le plafonnier ne s'allume gu’a
I'ouverture d'une porte

Au milieu - le plafonnier est éteint

Enbas - le plafonnier est allumé.

Les phares ne sont allumés que lorsque
le contact est mis ou lorsque le moteur
est en marche.

Lorsqu'on actionne le démarreur et lors-
gu'on coupe le contact, les phares sont
automatiguement commutés sur les feuxde
position.

Vérifiez toujours que I'éclairage de la voiture
fonctionne de facon impeccable avant
d’effectuer une longue route.

En cas de choc, la tige du rétroviseur sort
de son support. Elle peut étre remise en
place en exercant une forte poussee.

Sur le Cabriolet, le plafonnier est monté
dans le support du rétroviseur. Les posi-
tions du commutateur sont:

Adroite - plafonnier allumé

Au centre — plafonnier éteint

A gauche - plafonnier allumé uniquement
guand une portiére est ouverie.



yoisares avec commande intermittente et
sp=s=me automatique de lavage/balayage:

Commande intermittente:
s-mervez le levier sur le quatriéme cran vers
‘essuie-glace fonctionne par inter-

effectuent un aller et retour
ix secondes environ.

=

=me automatique lavage/balayage:

le levier de la position d’arrét (0) vers
= volant: I'eau asperge la glace et les balais
fonctionnent.

Lachezlelevier:lesbalais effectuentencore
deux ou trois fois I'aller et retour.

Voitures avec lave-phares

Lorsque les codes ou les phares sont
allumés, les verres des phares sont égale-
ment lavés chaque fois que de l'eau est
pulvérisée sur le pare-brise.

Attention:

Avant I'utilisation du lave-phares, la saleté
ou la glace doivent étre enlevees le cas
échéant comme auparavant sur les phares.

Remplissage du réservoir du lave-glace,
voir page 19.

Essuie-glace, lave-glace

Essuie-glace
Soulevez le levier
sur le premier cran - balayage lent
sur le deuxiéme cran — balayage rapide
Levier enposition0—

essuie-glace a I'arrét
Appuyez un bref instant le levier sur le
premier cran - les balais fonctionnent
jusgu'a ce que vous lachiez de nouveau
2 levier.

Attention

Lorsgu'il géle, vérifiez chaque fois avant
de metire I'essuie-glace en marche si les
raclettes ne sont pas collées par la glace.

Lave-glace

Tirez le levier vers le volant (3) - le lave-
glace fonctionne.

L'eau asperge le pare-brise aussi long-
temps que le levier est tiré.
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Voitures avec toit ouvrant
Quverture

Rabattez la manivelle hors de la concavité
et tournez-la vers la gauche (a).

Fermeture

Tournez a fond la manivelle vers |la droite
(b) et ramenez-la ensuite en arriére jusqu’a
ce qu’elle s’encastre dans la concavité.

Pare-soleil

Le pare-soleil du coté du conducteur peut
étre extrait de son support placé prés du
rétroviseur et amené parallélement a la
glace de porte (pas sur la VW 1303 A).

Voitures avec dégivrage de la
glace arriére

Mise en marche et arrét par un interrupteur
abascule. Lorsque le dispositif est branché,
le témoin vert s'allume dans le tachymétre.
(Voir page 10).

Toit ouvrant, pare-soleil, dégivrage de la glace arriére

Sur le toit ouvrant avec déflecteur a fonc-
tionnement automatique, la commande du
toit ouvrant reste inchangée:

Lors de l'ouverture du toit, le déflecteur
de souléve automatiquement et il s’abaisse
eégalement automatiquement lors de la
fermeture.

Par mesure de sécurité, la manivelle du
toit coulissant métallique doit toujours
étre escamotée dans la concavité.

Sur le Cabriolet VW, un miroir make-up
est place sur le pare-soleil du cété du
passager.

Aussitdét que la glace est désembuée,
arrétez le chauffage pour éviter une
consommation importante de courant.



Cendriers, vide-poches, allume-cigare

Cendrier

Cendrier dans la planche de bord

Pour vider le cendrier: appuyez sur la
lame-ressort et retirez le cendrier du boftier.

Cendriers a Parriére (pas sur la VW 1303 A)
Pour les vider: ouvrez-les et retirez-les en
poussant vers le bas.

Pour les remettre en place: engagez-les
d'abord en haut et enfoncez-les ensuite
complétement.

Voitures avec allume-cigare:

Pour I'allumer: enfoncez le bouton et lachez-
le.

Lorsque le bouton revientautomatiquement
en arriere, I'éelément chauffant est porté
al'incandescence, enlevez-le immédiatem-
ment et utilisez-le.

Vide-poches

Battant de vide-poches

Ouverture: tournez le bouton & gauche
Fermeture: appuyez sur le battant jusqu’a
ce que la fermeture s’enclenche.

Battant fermant a clé:
Ouverture ou fermeture: tournez la clé vers
la gauche ou vers la droite.




Aération

1 - Diffuseurs réglables pour glaces
de portes
Au moyen du volet, la direction du flux
d'air peut étre modifiee ou les diffuseurs
fermés.

2 - Diffuseurs pour le pare-brise
3 - Grille d’aération, réglable

En deplacant le levier vers la gauche
ou vers la droite, vers le haut ou vers
le bas, les volets peuvent étre placés
dans la direction désirée.

4 - Bouton de réglage des diffuseurs
1 et 2 (air frais seulement)
Bouton tourné vers la gauche —
diffuseurs ouverts.
Bouton tourné vers la droite, au-dela
du point de resistance perceptible -
diffuseurs fermés.

5 - Bouton de réglage de la grille
d’aération 3
Bouton tourné vers la gauche —
grille ouverte
Bouton tourné vers la droite, au-dela
du point de resistance perceptible -
grille fermée.

6 ~ Commutateur du ventilateur
Position 0 = Ventilateur a I'arrét
Posltion 1 = Ventilateur tournant

lantement

Ventilateur tourant

rapidement

Hosltion 2

Le systéme d'aération fonctionne sous le
principe de la pression dynamique et son
efficacité s’accroitenroulant. Méme lorsque
les glaces sont fermeées, 'aération de I'habi-
tacle est assurée, étant donné que lair
vicié peut sortir par les ouies placées
derriére les glaces laterales arriére.

Lorsque le chauffage est ouvert, I'air chaud
sort egalement par les diffuseurs 1 et 2
(voir aussi page suivante).

Le ventilateur assure également une aéra-
tion efficace lorsqu'on roule lentement ou
lorsque la voiture est arrétée,

|
|



Lorsque le chauffage est branche, I'air
chaud est diffusé sur la planche de bord
par les diffuseurs pour le pare-brise et par
los buses pour les glaces latérales (voir
aussl page précedente).

Dégivrage le plus efficace du pare-brise
@ Tirozlelevier(1)verslehaut
® Poussez le levier (2) vers le bas

® lLovier (3) pour les buses au plancher
a l'avant poussé vers I'avant.

® [ermezl'aeration

® Laissez fermées les buses pour les
glaces latérales (voir aussi page
précédente) jusqu'a ce que la couche
de givre sur le pare-brise soit fondue,
puis

® Ouvrez les buses pour les glaces
laterales.

Aussitot que la couche de givre est fondue,
faites fonctionner |'aération pour sécher
rapidement le pare-brise. Lorsque ce
dernier est bien dégagé, ouvrez également
en grand les buses pour le chauffage au
plancher pour obtenir aussi rapidement
que possible une chaleur égale dans
I'habitacle.

Chauffage

1 - Levier du chauffage

Levier relevé - chauffage en marche
Levier baissé — chauffage arrété

2 - Levier pour les buses d’air chaud
au plancher a l'arriére

Levier releve — buses ouvertes
Levier baissé - buses fermeées

3 = Levier pour les buses d’air chaud au
plancher a I'avant (latéralement sur
les longerons devant les sieges avant):

Levier en avant - buses fermées
Levier en arriére — buses ouvertes




Levier des vitesses, frein a main

Passage des vitesses

N'engagez la marche arriére que lorsque Lorsque la marche arriére est engagee,
la voiture est & l'arrét. lesfeux derecul sontallumésle cas échéant,
Le levier étant au point mort, poussez-le

vers le bas en appuyant, en le tirant en

méme temps vers la gauche et engagez-le

afond vers l'arriére.

Schéma de passage des rapports pour
I'’Automatic sélective: voir page 32.

Frein & main f
Pour desserrer le levier: Sur les voitures équipées du témoin des
tirez le levier légarement vers l'arriére.  freins, le contact étant mis, ce témoin placé
Appuyez surle bouton de calage etramenez  sur la planche de bord doit s'éteindre lors
ensuite le levier complétement en arriére.  desserrage du frein a main (voir aussi page
22).
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Plein d’essence, réservoir du lave-glace

Pour falre le plein

® Oyvioez lo portillon du réservoir d'essence.

® [hvineez, on le tournant vers la gauche, le bouchon du réservoir.

® Apidy avaolr fait le plein, remettez le bouchon et tournez-le vers la droite jusqu'a ce
e voun antendiez le déeclic d'enclenchement.

® lormesle portillon du réservoir,

I unonon oayence de marque Indice d'octane minimum:
moteur 1200 cmc 87 ROZ

£ sl
moteurs 1300 et 1600 emc 91 ROZ } sence e

HI vl no disposez pas d’essence ordinaire ayant un pouvoir antidétonant suffisant, vous
jves utlliser du supercarburant ou bien un mélange essence ordinaire-supercarburant,

Néuervolr h essence

Indigateur du niveau d'essence, voir page 10.

Lo rhservoir a un volume supplémentaire d’'expansion de trois litres.

Il n une contenance de 42 litres dont 5 litres de réserve.,

haul  plein® lorsque le niveau de I'essence atteint la tubulure de remplissage.

Héservoir du lave-glace

® | lovez la fermeture a visser (A), remplir le réservoir (contenance 2 litres, sur les voitures
Hvio lave-phares: 8 litres) jusqu'a ras bord avec de I'eau, puis revissez solidement
I fermeture.

Mot recommandons de toujours ajouter a I'eau un produit de nettoyage des glaces,
Gl Fenu pure ne suffit pas pour nettoyer rapidement et a fond le pare-brise. Ce produit
Wlllinég wn concentration plus forte convient également comme antigel en hiver.

Hiir los véhicules qui ne sont pas équipés d'un lave-phare, la roue de secours fournit I'air
Lnmprimo necessaire au fonctionnement du lave-glace par l'intermédiaire d'un flexible.

LI 1o de secours reste cependant toujours préte a I'emploi, étant donné qu'une soupape
Nsiale arrdte automatiquement l'arrivée d'air au lave-glace lorsque la pression est
Wbt & 2 bars (kg) dans la roue de secours.

Al I8 laveglace ne marche plus ou si le jet pulvérisé est trop faible, la soupape peut

wull lonolionné et vous devez alors rétablir la pression nécessaire;

® Libvisser ln capuchon de la soupape (B) et gonfler la roue de secours a 3 bars (kg) maxi.
plr la noupape (C). Revisser solidement le capuchon.




Réservoir du liquide de frein, niveau de I’huile du moteur

Réservoir du liquide de frein

Ce réservoir doit toujours étre rempli jusqu’au bord circulaire. Si au bout d'un certain
temps d'utilisation du véhicule, le niveau du liquide se trouve en dessous de ce bord, votre
atelier VW doit vérifier le systéme de freinage.

Attention: le liquide de frein doit étre remplacé tous les deux ans. Ce remplacement doit
étre effectué par votre atelier VW pour que I'opération se deroule conformement aux
prescriptions.

Pour rétablir le niveau, utilisez uniquement du liquide de frein neuf (n'ayant pas servi)
avec la spécification d’'aprés la norme US- FMVSS 116 DOT 3. Le liquide de frein VW
d'Origine correspond a cette spécification et se trouve dans tous les ateliers VW.

Attention
Le liquide de frein est corrosif et attaque la peinture.

Niveau de I’huile
@ Placez la voiture sur un plan horizontal

@® Aprés l'arrét du moteur, attendez au moins cing minutes (temps nécessaire pour que
I'huileretombe dansle carter).

@® Enlevez la jauge et essuyez-la avec un chiffon propre.
® Enfoncezlajauge a fond, retirez-la de nouveau et verifiez le niveau.

Le niveau de I'huile doit étre compris entre les deux repéres de la jauge et ne doit pas
descendre en dessous du repere inférieur, sinon complétez le niveau avec de ['huile
moteur, voir Notice d'Entretien, 2éme partie.

La différence entre les repéres ,min” et ,max" correspond a 1,25 litre.




Coupe-circuit de lancement

Le contact doit étre coupé avant chaque
nouvelle tentative de lancement: un arrét
monté dans la commande combinée
contact-demarreur empéche ce dernier
d'engrener quand le moteur tourne, ce qui
aurait pour effet de 'endommager.

Le lancement du moteur

Sur la boite mécanique:
® Levier des vitesses au point mort

Sur I’Automatic sélective VW:
® Levier sélecteur en ,N”

Quand la température est supérieure a

0° C(1)

® Appuyez lentement sur 'accélérateur
pendant le lancement.

Quand la température est inférieure a

0" C(2)

® Appuyez a fond sur l'accélérateur avant
le lancement, puis relevez lentement le
pled pour déclencher le starter auto-
matique.

® Appuyez en méme temps sur la pedale
d'embrayage.
Mettez le contact et lancez immédiate-
ment le moteur.

Quand le moteur est encore chaud (3)

@ Pondant le lancement, enfoncez 'accé-
loratour a fond mais n'actionnez pas la
padale plusieurs fois de suite.

Remarque:

® Dbs que le moteur tourne, lachez la
clé de contact pour mettre le démarreur
haors elrcuit,

® |l est inutile de faire chauffer le moteur
au ralentl; vous pouvez demarrer imme-
diatement. Evitez cependant de faire
tourner le moteur a un régime éleve.

Attention: lorsque vous lancez le moteur
dans un garage, danger d’intoxication.
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Lampes-temoins

Les lampes-témoins qui s’allument quand vous mettez le contact, s'éteignent lorsque
le moteur est lancé, la lampe-témoin du systéme de freinage seulement aprés desserrage
du frein a main.

Si la lampe-témoin de la dynamo s’allume en cours de route:

@ Arrétez-vous immédiatement — Vérifiez la courroie ou le fusible no 12 dans la boite
afusibles,

@ Lorsque la courroie est cassée, le refroidissement du moteur n'est plus assuré: ne pas
redémarrer sans faire remplacer la courroie. Les dimensions exactes et la tension de la
courroie sont indiquées page 41.

® Sila dynamo ne charge pas bien que la courroie soit intacte, vous pouvez alors
continuer A rouler, mais jusqu'au prochain atelier seulement, car la batterie se décharge
trég rapidement,

® Lorsqu'un fusible est grillé, les clignotants ne fonctionnent plus. Remplacez le fusible.
Sl grille de nouveau, ne continuez pas a rouler, mais adressez-vous a 'atelier VW
le plus proche,

Si la lampe-témolin de la pression d’huile s’allume ou clignote en cours de route:
@ Arrbtez-vous immédiatement. Vérifiez le niveau de I'huile, voir page 20.

® 5 cotte anomalle est due a une autre cause, vous devez faire appel sans délai a
I'alde d'un mécanicien specialiste.

Un clignotement occasionnel de la lampe-témoin, le moteur tournant au ralenti apres un

long parcours effectué a grande vitesse, est sans inconvénient a condition que la lampe

g'etelgne de nouveau lorsqu'on accelére,

Si la lampe-témoin du systéme de freinage s’allume lorsqu’on actionne le frein a pied:
® Un des deux circuits hydrauliques de freinage peut étre defaillant.
® Roulez en falsant trés attention jusqu'a l'atelier VW le plus proche. Attention: vous

N
</

® devez oxercer une pression plus forte sur la pédale et vous devez compter avec |

@ desdistances d'arrét plus longues. )

. A Fonctionnement du témoin ; |

| — : ~ ® Mettez le contact - le témoin doit s'allumer. |
@® Lancez le moteur — le témoin doit s'éteindre, au plus tard cependant apres le desserrage
du frein & main. Si le témoin ne s'allume pas aprés que vous ayez mis le contact ou qu'il
Q_ JJ ne s'éteint pas aprés le lancement du moteur et le desserrage du frein a main, il existe un

défaut dans I'équipement électrique — Adressez-vous a un atelier VW,
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Un conseil pour la répartition des bagages

Que vous voyagiez avec beaucoup ou avec
peu de bagages - chargez toujours en
premier lieu le coffre avant et si possible
avec les valises les plus lourdes avant
d'utiliser I'emplacement a bagages derriere
la banquette arriére:

une bonne répartition du poids améliore
les qualites routieres.

Galerie porte-bagages
50 kg de bagages peuvent étre places en
plus sur une galerie de toit.

@® Utilisez uniguement une galerie munie
de supports prenant appui dans les
gouttiéres du toit.

Les galeries porte-bagages du pro-
gramme d’accessoires VW remplissent
ces conditions.

® Répartir également la charge.

Coffres a bagages

Coffre.avant
Déverrouillage du
capot -

Ouverture du
capot -

Fermeture du
capot -

Tirez vers le bas le
levier placé dans le
vide-poches. Le
capot  s'entrouvre
sous la pression d'un
ressort.

Enfoncez le bouton
et soulevez le capot.
Le capotreste ouvert
sous la force d'un
ressort.

Appuyez fortement
sur le capot jusqu'a
ce que vous enten-
diez le déclic d'en-
clenchement du ver-
rouillage.




Coffre a bagages a ’arriére

Dossier de la banquette

rabattu en avant - décalez le verrouillage  Le coffre arriére est plus facilement acces-
du dossier en tirant sur ~ sible lorsque le dossier de la banquette est
la sangle et rabattez le  rabattuen avant.
dossier vers l'avant.

rabattuenarriere~ basculez le dossier en
arriere jusqu'a ce que
le dispositif de verrouil-
lage s’enclenche.

A Sur les voitures avec couvre-coffre Les objets placés dans le coffre arriére sont
Pour le soulever —  déverrouillez ledossier @ I'abri lorsque le couvre-coffre est relevé.
releve etrabattez-leun  Attention
peu vers |'avant. Soule-  Le coffre arriére et surtout le couvre-coffre
vez complétement avec nedoivent pas étre chargés trop haut, sinon:
une main le couvre- @ les objets peuvent étre projetés vers

coffre en repoussant I'avant en cas de freinage brusque,

lentement en arriere le @ les fils chauffants du systéme de dégi-

dossier avec [I'autre vrage peuvent étre abimes et

main. ® lavisibilite a travers la glace arriére peut
Pour le rabattre~  déverrouillez le dossier etre génée.

rabattu et rabattez-le
vers l'avant - le couvre-
coffre retombe auto-
matiquement.




En rabattant en avant le dossier de la
banquette, le coffre & bagages arriére peut
étre transformé en emplacementabagages.

Attention

Les bagages doivent étre calés pour qu'ils
ne puissent pas étre projetés en avant en
cas de freinage brusque.

Agrandissement du coffre a bagages arriére

Fixation du dossier au moyen de la sangle
Rabattez le dossier en avant en appuyant
un peu et fixez le crochet de la sangle a la
barre d'appui de la banquette.

Desserrage de la sangle de fixation
Appuyez un peu sur le dossier rabattu en
avant pour que la sangle soit détendue et
decrochez le crochet,

Réglage de la longeur de la sangle de
fixation
Sortez un bout de la sangle vers I'avant
hors de la boucle.
Tirez la sangle vers le haut ou vers le bas a
travers la boucle:
en tirant la sangle vers le haut (A)
- la sangle s'allonge

en tirant la sangle vers le bas (B)

- la sangle se raccourcit

La sangle peut uniquement étre réglée
lorsqu'elle est décrochée.

Lalongeur de la sangle est correcte lorsqu'en
rabattant le dossier en avant et en appuyant
legérement, vous pouvez accrocher sans
peine le crochet d’arrét.

La sangle doit toujours étre tendue.




SWolfsburg”

Radios

1 = Bouton tournant: marche — arrét -
réglage de l'intensité

2 - Poussoirs pour la tonalité:
poussoir gauche = son grave
poussoir droit = son clair

3 - Poussoirs pour les gammes d'onde:
U = modulation de fréquence
K = ondes courtes
M = ondes moyennes
L = grandes ondes

4 - Bouton tournant pour choix de I'émetteur
5 - Repéres des émetteurs

6 - Commutateur tournant pour la tonalité:
vers le bas — son grave
vers le haut = son clair

7 = Poussoir pour sélecteur automatique
de recherche des émetteurs®

8 - Commutateur tournant pour la
sensibilité du sélecteur automatique:
vers le haut = uniquement
emetteurs puissants
vers le bas - tous les émetteurs

9 - Poussoirs pour émetteurs**

* La recherche automatique des stations,
(,Hannover”) commandée en touchant du
doigt la touche gauche, cherche automa-
tiquement I'émetteur le plus proche (suivant
la position du commutateur de sensibilite)
dans la gamme d'ondes sélectionnée.

En touchant de nouveau le poussoir, la
syntonisation automatique cherche I'émet-
teur suivant le plus proche et ainsi de suite.
Lorsqu'on change de gamme d'ondes,
I'émetteur réglé en dernier a la main reste
mémorisé.

** Les poussoirs pour les émetteurs
(,Ingolstadt”) permettent le réglage stable
d'unémetteur delagammed’'ondes desirée:
régler exactement I'émetteur désire au
moyen du bouton (4).

Tirez la touche de la gamme d’ondes
correspondante et enfoncez-la de nouveau
complétement & fond. L'émetteur sera ainsi
réglé de facon stable sur cette touche. Une
poussée sur la touche suffit pour un nouveau
réglage. Les touches peuvent étre reglées
a tout moment sur les autres émetteurs.




Tous les appareils sont munis au dos du
boitier d'une bague de raccord pour magné-
tophone et d’une prise pour antenne auto-
matique.

L'appareil «Hannover» est équipé d’une
bague de raccord pour la télécommande
du sélecteur.

Entretien de I’antenne

Aprés chaque lavage du véhicule, il faut
essuyer soigneusement I'antenne avec un
chiffon propre et I'enduire légérement de
produit protecteur pour chromes.
L'absence d'entretien de I'antenne téles-
copique provoque a la longue un grippage
lorsqu'on I'enfonce d'ol un risque de
cassure.

Fusible fin sur cable de raccord

Lors du remplacement du fusible du cable
de raccord, utiliser uniquement un fusible
fin de 2 ampéres (Piéce 111035307).

Réception en modulation de fréquence
Dans les agglomérations et dans les
montagnes, la qualité de la réception en
modulation de fréquence peut varier par
suite des conditions différentes de récep-
tion.

Autorisation

Avant d'utiliser votre autoradio, n'oubliez
pas de demander |'autorisation nécessaire
lorsqu’elle est prévue par les réglements
en vigueur.

Tous les appareils sont munis au dos du
boitier d'une bague de raccord pour magné-
tophone et d’'une prise pour antenne auto-
matique.
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Ceintures de sécurite

Points d’ancrage des ceintures de sécurité
pour les siéges avant

Point supérieur extérieur (a) -

sur le haut du montant porte-serrure
Point inférieur extérieur (b)) -’

sur le bas du montant porte-serrure
Pointinférieur intérieur  (c) —

sur le tunnel de chéassis

(plancher arriére)

Points d’ancrage des ceintures de sécurité
pour la banquette arriére
Point supérieur exterieur  (d) —
sur le renfort de pavillon derriére la
custode arriére
Point inférieur extérieur  (e) -
sous la banquette sur le plancher du
coffre
Point inférieur Intérieur (f)y =
sous la banquette au milieu du fond
de colfre

Les siéges avant ainsi que les deux places
extérieures surlabanquette arriére peuvent
étre équipés au choix de ceintures baudriers
ou abdominales ou de ceintures combinées
baudriers-abdominales,

Les points d'ancrage marqués par des
cercles sur l'illustration sont masqués par
la garniture du pavillon. lls doivent étre
dégagés pour le montage des ceintures.

Ne pas utiliser les capuchons de plastique .
placés sur les points d'ancrage inférieurs
pour la fixation des ceintures.

Il est conseillé de faire effectuer le montage
ultérieur de ceintures par un atelier VW.

Voirdansla Notice d'Utilisation, 2éme partie,
les indications concernant |'utilisation et
I'entretien des ceintures de sécurité.




Ouvrez la capote uniquement guand elle
est bien seche et propre car les poussiéres
rugueuses peuvent I'endommager.

* Lorsque la capote est baissée, la bache
permetune protection efficace de l'intérieur
de la voiture contre la poussiére et protége
en méme temps des vols. Les baches sont
livrables sur demande comme équipement
supplémentaire mais on peut les obtenir
aussi ulterieurement en tant que piéce
détachée VW,

Capote du Cabriolet

Ouverture de la capote

Abaissez les deux leviers de fermeture
places a l'avant au-dessus des déflecteurs.
Défaites les crochets d'arrét, rabattez de
nouveau le levier de verrouillage sur la
capote et poussez la capote vers l'arriére.
Appuyez sur la capote jusqu'a enclenche-
ment des déclics. Faites attention que le
rembourrage ne soit pas coincé sous la
butée.

Tirez la housse d'arriére en avant sur la
capote et fixez les boutons-pressions dans
les ceillets correspondants.

Fermeture de la capote

Descendez les glaces latérales arriére et
retirez la housse. Appuyez sur la capote
et decrochez les déclics. Rabattez la
capote en avant, Rabattez les leviers de
fermeture vers le bas. De I'intérieur de la
voiture, tirez la capote sur le cadre de
pare-brise, accrochez les crochets d'arrét
et tendez la capote en rabattant les leviers
de fermeture,

Avant de meltre en place la bache* sur
une voiture équipée d'appuis-tétes, les
deux sieges avant et les dossiers doivent
étre reculés au maximum, sinon la distance
jusqu'a la bache est insuffisante,




Automatic sélective VW

L’Automatic sélective comprend une boite mécanique normale a trois vitesses entierement
synchronisées qui est reliée au moteur par un convertisseur hydraulique de couple.
Entre le convertisseur et la boite mécanique est placé un embrayage de coupure a
depression qui coupe automatiquement la transmission de I'énergie entre le convertisseur
et la boite de vitesses pendant le choix des rapports. La pédale d'embrayage est de ce
fait inutile.

La large pédale de frein permet de freiner aussi facilement avec le pied gauche. Un
levier sélecteur est placé sur le tunnel du chéssis 4 la place du levier des vitesses.

Régles de base pour I'utilisation

® Lorsque le véhicule est a l'arrét et le moteur en marche, choisissez uniquement un
rapport en actionnant le frein a pied ou en tirant le frein a main.

La raison: le convertisseur de couple qui sert d'embrayage de démarrage, ne coupe
pas complétement la transmission de I'énergie au regime de ralenti. A cause de cela,
le véhicule a tendance a se mettre lentement en mouvement et avec d'autant plus
de force que le régime du moteur est plus rapide.

® N’accélérez pas pendant le choix d’un rapport - attendez d’abord que le moteur tourne
au ralenti.

® En cours de route, ne touchez au levier sélecteur que pour changer un rapport.

La raison: lors du choix des vitesses, la transmission de I'énergie entre le moteur et
la boite de vitesses doit étre interrompue, Ceci ¢st obtenu au moyen d'un embrayage
de coupure qui débraye automatiquement aussitot que vous placez le levier sélecteur
sur un rapport de vitesses. Si vous manoeuvrez ce laeviar en cours de route et le déplacez
par inadvertance dans la direction de sélection d'un rapport, le débrayage s'effectue
immediatement. Ce qui a pour résultat un emballement soudain du moteur tournant
a vide et lorsque vous embrayez a nouveau - aussitot (ue vous lachez le levier -
I'embrayage de coupure est trop fortement sollicité, Ce qui se produit également
lorsquun rapport est choisi en accelérant en méme temps.
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Fonctionnement

Le levier sélecteur a six positions: Au point mort, le levier sélecteur est tou-
jours place entre les régimes 1 et 2. Pour

i ! choisir les régimes L et R, le levier doit
1~ ( Reégimes de marche avant d'abord étre pousse vers la gauche en sur-
2 montant la pression d'un ressort. Si le frein
R - Régime de marche arriere de parking doitétre engagé, poussez d’abord
N = Position ,point mort” le levier & fond vers la gauche en surmon-
P - Frein de parking tant la pression d'un ressort, puis appuyez

surle levier. Ensuite, poussez-le de nouveau
vers la gauche jusqu'a butée et tirez-le
légérement en arrieére.

Position du levier ,,L":

Le ,regime lent” s'étend de O a 55 km/h (50 km/h* ). Il est utilisé pour démarrer en cétes
raides lorsque la voiture est chargee a plein ou tracte une remorque.Ce régime de vitesses
est recommandé également lorsqu’on roule trés lentement en terrain difficile. Le Jregime
lent” ne sera ainsi nécessaire que trés rarement,

Position du levier ,1":

Le regime 1 - régime de demarrage et d'accélération = va de 0 & 90 km/h (85 km/h)* . Il
doit étre utilisd dans la circulation dense en ville, en cotes d'inclinaison moyenne, lors-
qu'on roula lentement en colonne et toujours lorsque, en cas de dépassements, on veut
profiter de I'accélération maxima du véhicule,

Position du levier ,2":

Ce régime qui va de 0 km/h a la vitesse maxi doit étre choisi quand la route est libre.
Lorsque le trafic en ville est fluide — donc a des vitesses relativement faibles - vous
roulerez trés agréablement en général a ce régime.

Si la circulation vous oblige a changer frequemment de vitesse ou méme a vous arréter,
aredemarrer et a acceélérer, engagez alors en temps utile le levier sélecteur en position ,1".

*Les Indications entre parenthéses sont valables pour le moteur de 1800 cme,




Position du levier ,R":
La marche arriére ne doit étre engagée que lorsque le véhicule est a I'arrét et que le
moteur tourne au ralentl.

Position du levier ,N":
wN" correspond au point mort d’une boite de vitesses classique.

Position du levier ,,P”:

En position P les roues arriére sont bloquées mécaniquement. Le frein de parking doit
étre engagé uniquement lorsque la voiture est a I'arrét. (Voir également , Indications pour
I'utilisation = Parking™).

Indications pour 'utilisation

Lancement du moteur

Le lancement du moteur est uniquement possible lorsque le levier est placé en position
»N". (Les indications de la page 21 sur le lancement du moteur sont egalement valables).

Démarrage
Normalement le démarrage s'effectue sur le régime ,1”. LAchez immédiatement le levier
lorsqu'il est engagé. (Faites attention aux ,Régles de base pour l'utilisation, page 317).

Arrét et démarrage

Pour un arrét momentané, par exemple a des feux de signalisation, il suffit que vous
freiniez le véhicule suffisamment pour qu'il s'arréte. Il n'est donc pas necessaire de placer
le levier selecteur sur la position N pendant l'arrét, Le moteur doit tourner au ralenti et
le vehicule doit étre maintenu a I'arrét a I'aide du frein,

Si le vehicule n'est pas complétement chargé, si vous ne vous trouvez pas dans une
cbte et si vous n'avez pas besoin d'accélérer fortement pour démarrer, vous pouvez
rouler au régime 2.

Dans le cas contraire, il est indiqué -~ comme avec une boite de vitesses classique - de
placer le levier sélecteur sur le régime 1.
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En montagne

En montagne, les régimes doivent étre choisis -~ comme sur une boite classique a trois
vitesses - en fonction de I'importance des cotes pour que le moteur reste toujours autant
que possible au couple le plus favorable lorsque le regime diminue. Pour pouvoir utiliser
la puissance de freinage du moteur de facon efficace, choisissez si necessaire les régimes
inférieurs, c'est-a-dire les régimes 1 ou L.

Parking

Régles de base:

® N'engagez le frein de parking qu'aprées avoir tiré le frein a main.

® Désengagez le frein de parking avant de desserrer le frein & main.

Lorsqu'il gele, il est cependant conseillé d'utiliser uniquement le frein de parking pour
bloquer les roues arriére, étant donné que lorsqu'on serre le frein a main les segments
peuvent geler sur les tambours.

Remarque: lorsqu'une voiture est garée dans une descente ou dans une cote et que seul
le frein de parking est engagé, il peut étre nécessaire d’exercer une pression trés forte
sur le levier sélecteur pour pouvoir désengager le frein de parking. Ceci provient des
sollicitations plus ou moins fortes imposées au mécanisme de blocage et qui sont nor-
males: vous n'avez pas besoin de vous en preoccuper.

Remorquage - Poussée

Si la batterie est a plat, la voiture peut étre remorquée pour la faire démarrer:

Levier sur régime L

Vitesse: 25 km/h maxi

Il n'est pas possible de faire pousser le veéhicule car la force du convertisseur de couple
estinsuffisante pour faire tourner le moteur lorsque le véhicule roule au pas.

Remorquage
Lorsque le levier est sur la position N, la voiture peut étre remorquée sans prescriptions
spéciales concernant la vitesse et la longueur du parcours.




Utilisation d’une remorque

Les indications du chapitre ,Utilisation d’'une remorque” de la Notice d’Entretien (deuxiéme
partie) sont aussi valables sans exception pour la conduite avec une remorque sur un
véhicule équipé de I'Automatic sélective.

Veuillez tenir compte en outre des points suivants:

® Deémarrez toujours sur le régime L et engagez seulement le régime 1 lorsque vous avez
atteint au moins une vitesse de 35 km/h.
La raison: le lubrifiant (ATF) du convertisseur de couple peut devenir trop chaud si
I'on choisit lors du demarrage un régime trop ,haut” ou si l'on passe trop rapidement
au rapport suivant, car il en resulte une turbulence trop forte dans le convertisseur
de couple.

® \Vous devez choisir le regime L pour les longs trajets en montagne afin d'utiliser la
puissance de freinage du moteur et pour ne pas mettre ainsi les freins a contribution.
Si la pente est faible, vous disposez aussi dans le régime L d'une puissance de freinage
du moteur suffisante.

® Vous ne devez pas empécher I'attelage de rouler en arriére sur une pente - c'est-a-dire
de la maintenir au ,point mort” - en accélérant plus ou moins longtemps, un régime
etant engagé — au lieu d'utiliser les freins & pied ou a main.
La raison: le lubrifiant ATF dans le convertisseur de couple s'échauffe exagérément
de telle sorte que des avaries peuvent se produire aux joints du convertisseur.

Voyant d’alerte sur la planche de bord

Etant donne qu'une surchauffe du lubrifiant du convertisseur peut se produire par suite
de trop fortes sollicitations de I'Automatic sélective en roulant avec une remorque - et
encore plus si des fautes d'utilisation sont commises ~ les véhicules qui sont équipés
a l'usine' d’un attelage de remorque sont munis d'un voyant d'alerte sur la planche de
bord. Ce voyant s'allume en cas d’échauffement trop fort de I'ATF et toujours en temps
utile de fagon a ce que le conducteur puisse prendre les mesures nécessaires pour
empécher un nouvel accroissement de latempérature du lubrifiant du convertisseur.
*En cas de montage ultérieur d'un attelage de remorque, vous devez aussi faire poser un voyant d'alerts,

Les ateliers de |'Organisation vW sont informés 4 co sujel
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@ Sile voyant d'alerte s'allume lorsque le levier est en position 2, choisir immédiatement

le régime 1. Si le voyant ne s’éteint pas, le régime 1 étant engage, le levier doit
immédiatement étre placé sur la position L. En régle générale, la température du
lubrifiant baissera rapidement car celui-ci est refroidi de fagon intensive par la circulation
plus rapide. Le voyant doit s'éteindre aprés peu de temps.

@ Si cependant le voyant ne s'éleint pas au régime L, arrétez-vous dés que vous le
pourrez, Pour que la température du lubrifiant dans le convertisseur baisse rapidement,
faites alors tourner le moteur (levier sur la position N) au régime de ralenti accelere.
Lorsque le voyant est éteint, attendre encore quelques instants avant de reprendre
la route.

Fusible supplémentaire

Un fusible de 8 ampéres pour I'électrovanne de commande de |'Automatic se trouve
dans la boite a fusibles (fusible No 11). Lorsque ce fusible a saute, il n'est plus possible
de choisir les gammes de vitesses.




Caractéristiques

A ln suite d'une convention internationale, la plupart des pays européens se sont mis
d'accord sur de nouvelles désignations des unités de mesures techniques.
Dans cette Notice, les unités de mesures suivantes sont concernées:

ancienne nouvelle Remarques
désignation désignation
Puissance ch kW (kilowatt) 1 ch = 0,736 kW
Couple mkg Nm (meétre Newton) 1 mkg =10 Nm*
Pression kg bar 1 kg = 1 bar

*oxactomont 9,81 Nm
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Caractéristiques techniques

Moteur

Placé al'arriére, & plat, quatre temps, quatre cylindres opposés deux a deux. Refroidissement par air avec turbine. Graissage sous pression,
parpompe a engrenages avec refroidisseur d'huile. Epuration de I'huile par tamis. Pompe mécanique a essence. Carburateur inversé avec
pompe de reprise et starter automatique. Filtre a air avec élement papier (Moteur de 1200 cmc: filtre a air a bain d'huile).

Caractéristiques Moteur 1200 cmc Moteur 1300 cmc Moteur 1600 cmc
Alésage (mm) 77 7T 85,5
Course (mm) 64 69 69
Cylindrée (cm®) 1192 1285 1584
Taux de compression 7.0 1AL 7.8
Puissance maxi en kW (ch-DIN) a tr/mn 25/34/3600 32/44/4100 3715014000
(ch-SAE) a tr/mn 41,5/3900 5214600 60/4400
Couple maxi en Nm (mkg-DIN) a tr/mn 84/8,4/2000 88/8,8/3000 108/10,8/2800
(mkg-SAE) a tr/mn 9,0/2400 9,5/3500 11,3/3000
Consommation d'essence en litres aux 100 km
(DIN 70030)* Tl 8,8 (9,2*") 9,2 (9,6%)
Essence (octanes) (Res.F 1) 87 91 9
Consommation d’huile en litres aux 1000 km 0,3-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0
Transmission
Avec boite mécanique:
Embrayage monodisque travaillant a sec. (Garde de la padale; 10 4 20 mm). Boite a 4 vitesses entiérement synchronisées et transmission
logées dans un méme carter,
Avec Automatic:
Convertisseur hydraulique de couple, boite mécanique normale entierement synchronisée a 3 rapports avec transmission logees dans un

méme carter.
Carrosserie et chassis

Carrosserie tout acier boulonnée au chassis. Chéassis a tunnel central avec téte a I'avant et fourche a l'arriére.

Train avant - Direction

Suspensiona roues indépendantes. Eléments de suspension reliés par bras transversaux a la téte de chéassis. Ressorts hélicoidaux.

Stabilisateur. Direction a vis et a galet.
Train arriére
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Train a double articulation guidé par bras longitudinaux et bras obliques. Suspension par barres de torsion. * sur la VW avec Automatic sélective




Freins

Freinau pied: systéme de freinage hydraulique & double circuit. Freins a tambour. (sur demande: freins a disque a I'avant). Frein

A main: mécanique agissant sur les roues arriere.

Caracteéristiques du chassis

Empattement en mm

Voie avant en mm

Voie arriére en mm
Diametre de braquage en m

Pneus et roues

Roues

Désignation

Profondeur d’encastrement mm
Pneus diagonaux

Pneus radiaux

Pression en bar (kg)

1 ou 2 personnes en charge
3 & 5 personnes en charge

avec jante normale

avec jante sport

2400
1394
1349
1"

2400
1407
1363
{5

a disque ajouré (acier) avec jante & base creuse a double bossage

| 4% Jx16

41
5.60- 154 PR ou
6.00- 164 PR
155 8R 16

5%Jdx15
26

175/70 SR 15

SuUr pneus diagonaux

sur pneus radiaux

avant arriere avant arriére
il 1,9 1,3 1,9
1,3 1,9 1.3 1,9

Les pressions ci-dessus doivent étre augmentées de 0,2 bar (kg):
@ Lorsqu'on utilise des pneus d'hiver (diagonaux et radiaux)
® Pour les longs parcours effectués a grande vitesse sur les autoroutes (pneus diagonaux uniquement).
' Les pressions de gonflage indiquées dans ce tableau sont valables pour des pneus froids.
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Equipement électrique 12V Filetage 14 mm

: Ecartement des électrodes 0,7 mm
Batterie Ah 36
Deémarreur kW (ch) _ 0,5(0,7) Uniquement lorsque toute la puissance du
avec Automatic sélective kW (ch) 0,59 (0.8) moteur est exigée pendant une longue période
Alternateur avec régulateur de tension W | 700 dans des régions oU la température est
Bougies Bosch W145T 1, Beru 145/14, Champion supérieure & 25° C, il estrecommandé d'utiliser

L. 88 A ou des bougies d'autre marque, mais ya¢ pougies du degré thermique immédiate-
ayant les mémes caractéristiques (se ment supérieur, comme par exemple les

conformer aux recommandations des bougies Bosch W 175 T 1, Beru 175/14.
fabricants)

Tableau des ampoules (V = volts, W = watt)

Désignation
Ampoule pour d'apres lanorme DIN  No de piéce Ampoule
Phares (normaux) A 12V 45/40 W N 177053 Sphérique a 2 filaments
Phares (a iode) YD 12 V60/55 W N177632 aiode H 4
Feux de position HL 12V 4 W N177172 Tubulaire
Clignotants avant et arriere  RL 12V~ 21 W N 177322 Sphérique
Feux de freinage
et feux arriere SL12V21/ 5W N 177382 Spherique a 2 filaments
Feu de plaque G 12V 10W N177192 Spherique
Plafonnier KA 2V 10 W N177232 Navette
Feux de recul RRIES] 20 DA N177322 Sphérique

Pour les véhicules exportés avec phares Sealed Beam, les différences sont les suivantes:

Phares 6012 (US) 111941261/A Sealed Beam
Clignotants avant avec

feux de position SL12V21/5W N 177382 Spherique a 2 filaments
Pour I'équipement USA

Phares 6014 (US) 111941261 B/C  Sealed Beam

Feux de balisage latéraux

avant (supplémentaires) HL12V 4W N177172 Tubulaire

Nousrecommandons detoujours emporter dans la voiture un coffret avec des ampoules de rechange que vous trouverez dans les ateliers VW,
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Courroies

Moteurs de 1300/1600 cmc

Désignation

Tension de la courroie
Courroie neuve

Courroie rodée

* mesurée en exercant une pression de 7,5 kg (en appuyant fortement avec le pouce) entre les deux poulies

Dimensions et poids

Longueur hors-tout (mm)

Largeur hors-tout (mm)

Hauteur (a vide) (mm)

Garde au sol (mm)

Poids du véhicule équipé (kg)
Charge utile (kg)

Poids total admissible (kg)

Poids admissible sur le train AV (kg)
Poids admissible sur le train AR (kg)

Poids autorisés (sur le toit et tracté)
pour tous les modeles **
Poids autorisé sur le toit*** kg
Poids tracté autorisé (en kg):
Remorque avec freins kg
Remorque sans freins kg
Force appliquée sur le timon
de remorque kg

9,5 x 900 LA «DA»
9,5 x 905 LA «DA»
9,5 X 905 LA «XDA»

profondeur d'enfoncement*
9-11 mm

profondeur d'enfoncement*:
11-14 mm

Moteurs de 1200 eme

9,1 x 900 mm

profondeur d'enfoncement*: 15 mm

Berline Cabriolet
4140 4140
1685 1585
1500 1500

150 150

890 930

400 360
1290 1290

540 540

760

760

50

650 (rampes jusqu’a 16%)
400

25/40

**Sous réserve des dispositions locales différentes le cas échéant.

“*Utiliser seulement des galeries porte-bagages prenant appui dans les gouttidres du

VW d'Origine répondent a ces conditions, Répartir la charge uniforméament,

650 (rampes jusqu'a 16%)
400

25/40

toit. Les galeries porte-bagages du programme d'accessoires



Performances

Modele Berline Cabriolet
Moteur 1200 cme 1300 cme 1600 cmc
Vitesse maxi et de croisiere (km/h)
avec boite mécanique 1156 125 130 130
avec Automatic sélective VW - 120 125 125
Rampes gravies (en %)
avec bhoite mécanique 1ére i 40 42 40
2éme 21 20 22 21
3eme 12 11 e 11
4éme 7 6,5 8 7
avec Automatic sélective VW Rapport ,L" o= 33 35.5 34
Rapport ,1" o 25 29 27.5
Rapport ,2" - 18 20,5 19,5
Capacitées
Réservoir a essence litres 42 42
Carter du moteur litres* %0 2:5
Boite mécanique:
boite-pont avec transmission -
premier remplissage litres** 3,0 3,0
apresvidange litres** 2,5 25
Automatic sélective VW
circuit du convertisseur litres*** - 3,6
boite-pont avec transmission  litres** — 3,0
Filtre a air & bain d'huile litre* 0,26 -
Reéservoir du lave-glace litres 2 2,
pression bars (kg) 3 3
avec lave-phares litres 8 8

(Mesurées sur bonne route,
avec 2 personnes a bord).

(Mesurees sur bonne
route, avec deux
personnes a bord).

*Huiles HD de marque

**Huiles hypoides de
boite de marque

***ATF avec mention
Dexron

Voir la Notice, 2éme
partie pour les
informations
supplémentaires



Plaque du constructeur, numéros du chassis et du moteur

Vous trouverez la plague du constructeur
sous le capot avant.

Le numéro du chassis est frappé sur la
téle du tunnel, sous la banquette.

Le numéro du moteur est frappé sur le
flasque du carter du support de la dynamo.
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Si I’on vous demande . . . Connaissez-vous la réponse?

® Quelle essence utilisez-vous pour votre
voiture?

® Quelle huile utilisez-vous?

@® Quelle est la différence entre les repéres
mini et maxi sur la jauge d’huile?

® Tous les combien I'huile du moteur
doit-elle étre vidangee?

® Quand le filtre & air doit-il étre nettoye?

@® Quelle est I'huile convenant pour la boite
de vitesses mécanique et la transmission?

® Comment est graissée |'Automatic .
sélective?

® Quand doit étre vidangée I'huile de la
boite-pont et de la transmission?

@ Quand doit étre vidangée
I'Automatic sélective?
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Essence de marque, indice d'octane requis:
moteur 1200 cmc 87 ROZ
moteurs 1300 et 1600 cme 91 ROZ
Si vous ne disposez pas d'essence ordinaire ayant un pouvoir antidetonant suffisant, vous
pouvez utiliser du supercarburant ou un melange essence ordinaire-supercarburant.
Huile HD* de marques pour moteurs a essence

Catégorie SAE (= viscosité) suivant I'époque de 'annee.

Indications complémentaires, voir la deuxieme partie.

*A I'étranger, I'huile HD porte également la désignation «SD»,

essence ordinaire

1,25 litre

Tous les 6 mois, cependant au minimum
a 1.000 km, 4 5,000 km, puis tous les 5.000 km.
La quantité d’huile lors de la vidange est de 2,5 litres.

Tous les 30000 km, remplacer I'élément filtrant en papier ou compléter le niveau de I'huile.

Huile hypoide de marque d’aprés la spécification MIL-L-2105
(additifs de base ~ soulre/phosphore) SEA 80
Exception: dans los pays avec temperatures trés froides (en dessous de -25°C) ATF

a) Convertisseur de couple: ATF avec mention Dexron, par exemple B 10 100
(toute l'année)

b) Boite de vitesses avec transmission: comme indiqué ci-dessus pour la
boite mecanique

Uniquement a 1.000 km

a) Convertisseur de couple: I'ATF n'a pas besoin d'étre vidangee
b) Boite de vitesses el transmission: unigquement a 1000 km



® Quelle quantité de liquide de frein
doit-il y avoir dans le réservoir?

® De l'antigel est-il nécessaire

® Quollos sont les bougies adéquates?

® | courroie est-elle encore
correctement tendue?

® Quel est le serrage correct des
boulons de fixation des roues?

#® Quolle pression doivent avoir les pneus?

® Ol sont places les fusibles de
I'bouipement électrique?

W) 1070 Volkewagenwark AG.
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Le niveau du liquide doit toujours se trouver en haut sur le bord circulaire

OUI:. mais uniquement pour le lave-glace. Celui-ci fonctionne aussi impeccablemeht
quand il géle si vous augmentez le pourcentage du produit de nettoyage des glaces
dans le liquide du lave-glace. Voir page 42, la contenance du réservoir.

Bosch W145T1, Beru 145/14 ou Champlon L88A

ou des bougies d'autre marque, mais ayant les mémes caractéristiques (se conformer
aux recommandations des fabncants) (Voir également page 40). Tous les 20000 km,
remplacez les bougies.

Moteur | 1200cme | 1300 et 1600 cmc

" Profondeur ey 1 [ Courroie neuve  9-11 mm

d'enfoncementt | 15 MM Courroie rodée  11-14 mm

* mesurée en exercant une pression de 7,5 kg (en appuyant fortement avec la pouce) entre les deux poulies

La cle dynamométrique doit indiquer 120-130 Nm (12 a 13 mkg)

Toutes les pressions sont indiquées sur une étiquette collee a l'intérieur du battant du
vide-poches (voir également ,Caractéristiques techniques”, page 39).

Roue de secours: 3 bars (kg). ¥

Les pressions sont valables pour des pneus froids. L'augmentation de pression résultant
de I'échauffement des pneus: aprés de longs parcours effectués a grande vitesse ne dolt
pas étre raduite. :

Au centre, sous la planche de bord, dans une boite a fusibles.

Des fusibles supplémentaires sont places sur des porte-fusibles dans lo c.ompartiment
moteur ou sous la banquette arriere.

Tuun drolie réservés. Traduction ou reproduction, méme partiellos, interdites sans I'autorisation écrite do la Volkswagenwerk AG. Modifications réservées,

{00.001,006,40 1mprimd on Allemagne 8, 73
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